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KOVE 800X PRO
Tehničke Karakteristike
	Agregat
	Četvorotaktni paralelni dvocilindrični sa paljenjem na 270°, 4 ventila po cilindri, Elektronsko ubrozgavanje goriva.
	

	Zapremina
	799 cc
	

	Prečnik x hod
	88 x 65,7 mm
	

	Kompresija
	13:1
	

	Snaga
	71 Kw (96,5Ks) na 9.000 obrtaja/min
	

	Obrtni momenat
	80 Nm na 7.500 obrtaja/min
	

	Menjač
	6 brzina
	

	Maksimalna brzina
	210 Kmh 
	

	Ram
	Čelični ram u obliku dijamanta sa alumijumskom zadnjom viljuškom
	

	Prednje ogibljenje
	USD KYB Ø48mm podesiva, 240mm
	

	Zadnje ogibljenje
	Monoamortizer KYB, podesivi, 240mm
	

	Prednja kočnica
	Dva diska prečnika 310mm, Taisko radjalna klešta sa 4 klipa  
	

	Zadnja kočnica
	Disk prečnika 240mm, Hangte jednoklipna kočiona klešta
	

	Točkovi
	Žičani tubeless
	

	ABS
	Moguće isključivanje ABS-a na oba ili samo na zadnjem točku
	

	Prednji pneumatik 
	90/90-21 CST
	

	Zadnji pneumatik
	150/70-18  CST
	

	Međuosovinsko rastojanje 
	1502 mm 
	

	Visina sedišta
	835/845 mm 
	

	Klirens
	245 mm 
	

	Težina sa punim rezervoarom
	188 Kg  
	

	Borj sedišta
	2 
	

	Kapacitet rezervoara
	19 litara
	

	Normativ
	Euro 5+
	

	Oprema
	Kontrola proklizavanja, Anti-hopping kvačilo, TFT 7”, Led svetla, Mirroring smartphone, Crasha bars zaštita, USB + USB C priključak, Alu šttink kartera 3mm debljine, Nosač za top case kofer.

	

	Boje
	Zelena, Crna
	


Prodavac zadražava pravo izmene nevedenih tehničkih karakteristika.
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